C O m ﬂ RIDER 2015

Niniejszy dokument stanowi minimum techniczne umozliwiajace artystom i realizatorom przeprowadzenie
koncertu na wtasciwym poziomie artystycznym i technicznym.

Aparatura oswietleniowa :

-1 x Jands Vista V2 (L5, T2 lub I3 + monitor dotykowy 19”)
- 12 x Robe Robin Pointe ( mode 1)

- 12 x Martin Mac700 Spot ( 16bit standard )

14 x Robin 600 Led Wash ( mode 3)

9 x RolIBeam 8W lub Pixel Beam ( ruchomy Tilt )

4 x Blinder ( 4XxDWE )

6 x Atomic 3000 + color changer

2x Smoke machine + fan

Scena powinna by¢ ostonieta z 3 stron, tak aby tylna wystona nie przeszkadzala w pracy urzadzen. Z obu stron, na
poziomie sceny, powinny znajdowac sie ,kieszenie” minimum 2x2m - z jednej strony dla monitorowca zespotu, z
drugiej dla technika ( nie dalej niz w 1/3 gtebokosci sceny patrzac od przodu ).

W oknie sceny nie powinny znajdowa¢ sie zadne banery reklamowe ( ewentualnie po wczesniejszym uzgodnieniu ).
Wszelkie swiatta w miejscu koncertu np. latarnie uliczne i tp. powinny zosta¢ wygaszone zarowno w obrebie sceny jak
i wmiejscu w ktédrym stoi publicznosé.

Konsola musi by¢é ustawiona naprzeciwko srodka sceny, na podwyzszeniu ( widok sceny nie powinien by¢ zastaniany
przez widzéw ).

Zmiana jednostek jest mozliwa jedynie na sprzet tej samej klasy ( Mac700 na Robe700 itp. ) lub wyzszej (z wyjatkiem
MAC2000 ), z systemem mieszania barw CMY ( nie dotyczy Robe Pointe ) tylko i wytacznie po akceptacji realizatora !!!

Negocjacjom nie podlegajg !!! :

- Konsola,
- Wymiana jednostek na Mac500, Mac 600, Mac250 i inne tej klasy urzadzenia ...

Urzadzenia musza byé w pelni sprawne i rozmieszczone zgodnie z zataczonymi plotami ( nalezy uwzglednié
symetrycznosé rozwieszenia ). Wszelkie potaczenia elektryczne powinny by¢ zabezpieczone tak by nie stanowity
zagrozenia dla zdrowia i zycia niezaleznie od warunkéw pogodowych. Podczas koncertu, przy realizatorze powinna by¢
obecna osoba ktora w razie awarii bedzie w stanie szybko zlokalizowaé¢ i usuna¢ usterke .

W przypadku problemu z wypozyczeniem stotu istnieje mozliwos¢ jego odptatnego dostarczenia — w tej

sprawie prosze o kontakt telefoniczny.
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